
0 1 2 3 4 5 6 7 8

x 10
−6

10
0

10
2

10
4

10
6

10
8

10
10

10
12

10
14

10
16

10
18

10
20

x / m

La
du

ng
st

ra
eg

er
di

ch
te

 / 
cm

−
3

Ladungstraegerverteilung in RLZ bei U
BE

 = 0 V, U
BC

 = 0 V

n(x)
p(x)



0 1 2 3 4 5 6 7 8

x 10
−6

10
−15

10
−10

10
−5

10
0

10
5

10
10

10
15

10
20

x / m

La
du

ng
st

ra
eg

er
di

ch
te

 / 
cm

−
3

Ladungstraegerverteilung in RLZ bei U
BE

 = 0.8 V, U
BC

 = −1 V

n(x)
p(x)



0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3
x 10

−5 Ausgangskennlinie I
C

(U
BE

)

U
CE

 / V

I C
 / 

A



0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

x 10
−7

0

1

2

3

4

5

6
x 10

−3 Stromverstaerkung I
C

(I
B
)

I
B
 / A

I C
 / 

A



0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
−1

0

1

2

3

4

5
x 10

−7 Steuerkennlinie I
B
(U

BE
), U

CE
 = 2 V

U
BE

 / V

I B
 / 

A


