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[image: ]Aufbau – ALICELASER
Auslöser für LASER – Puls („Feuerknopf“)
Polarisations – Dreher („Winkelsteller“)


Warnung!
Bitte NIEMALS das Glaselement in der Mitte des Winkelstellers anfassen

Bedienung
[image: ]Am „Winkelsteller“ befindet sich außen ein geriffelter Drehring, mit dessen Hilfe man vier verschiedene Winkel für die Polarisationsrichtung einstellen kann. Die Drehung ist etwas schwerer als gewohnt, aber OHNE GEWALT möglich.

An den Positionen -45°, 0°, 45° und 90° rastet der Drehring merklich ein.

Drückt man den Feuerknopf kurz, so gibt der LASER einen kleinen Puls ab, den man NICHT sehen kann (Feuermodus). Zur Kontrolle kann man den Feuerknopf 2s lang gedrückt halten, dann schaltet der LASER auf einen dauerhaften Lichtstrahl (Kontrollmodus). Erneutes kurzes Drücken bringt einen zurück in den Feuermodus.
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o Nehmen Sie nun den Rotationshalter aus dem Aufbau, um die Skala @
richtig einzustellen. Lésen Sie dafir die beiden kleinen Schrauben direkt 2
an der Skala. Dadurch kénnen Sie das Blatt mit der Skala drehen — tun 2
Sie dies, bis die ,0“-Markierung mit der mittigen Markierung am oberen R
Rand des Halters Ubereinstimmt. Stellen Sie sicher, dass Sie nur das =
Skalenblatt drehen und nicht die 1/2-Platte. Schrauben Sie dann die .
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o Wiederholen Sie diese Schritte fur alle Rotationshalter / 1/2-Platten. &
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