Ubungsblatt 7 Zuverlissigkeit |

Aufgabe 7.1

Welche Effekte kénnen bei Wechselbeanspruchung auftreten?

Hyperelastizitat

b)  Superplastizitat

) Viskoplastizitat

d) Bauschinger Effekt

e) Wohler Effekt

f) Seebeck Effekt

g)  Zyklische Verfestigung
h)  Zyklische Entfestigung
Aufgabe 7.2

Wie héngen Verformungsverhalten und Schédigungsverhalten miteinander zusammen?

a)

b)

c)
d)
e)
f)

g)

Elastische  Verformung  bewirkt (ber  Versetzungsbewegung
Porenbildung

Instantanplastische Verformung bewirkt Uber Versetzungsbewegung
Porenbildung

Kriechverformung bewirkt Gber Versetzungsbewegung Porenbildung
Poren vermindern die Steifigkeit des Werkstoffs

Poren sind Ausgangspunkt fir Riss Initiierung

Risswachstum findet nur bei plastischer Verformung statt

Risswachstum kann auch bei rein elastischer Verformung stattfinden
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Aufgabe 7.3

Welche Ansdtze zur Bewertung der Schédigung in Werkstoffen beruhen auf empirischen Erkenntnissen?

a) linear-elastische Bruchmechanik

b)  elastisch-plastische Bruchmechanik
c) FlieBbruchmechanik

d) zeitabhdngige Bruchmechanik

e) Wohler-Kurven

f) Coffin-Manson-Beziehung

g) Morrow-Beziehung
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h) Kontinuums-Schadensmechanik

Aufgabe 7.4

Welche Umweltpriifversuche werden zur Thermischen Priifung eingesetzt?

a) Hochtemperaturlagertest
b)  Tieftemperaturlagertest
c) Temperaturwechseltest
d)  Temperaturschocktest

e) Vibrationstest

f) Feuchtetest

g) Pressure Cooker Test
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h) Drop-Versuch



Aufgabe 7.5

Welche Umweltpriifversuche werden zur klimatischen Priifung eingesetzt?

a) Hochtemperaturlagertest
b) Dauerlasttest

c) Temperaturwechseltest
d)  Temperaturschocktest

e) Vibrationstest

f) Feuchtetest

g) Pressure Cooker Test

h)  Drop-Versuch

Aufgabe 7.6

Welche Umweltpriifversuche werden zur mechanischen Priifung eingesetzt?

f)

g)
h)

Hochtemperaturlagertest
Dauerlasttest
Temperaturwechseltest
Temperaturschocktest
Vibrationstest
Feuchtetest

Pressure Cooker Test

Drop-Versuch
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Aufgabe 7.7

Welche Umweltpriifversuche werden zur thermisch-mechanischen Priifung eingesetzt?

a) Hochtemperaturlagertest
b) Dauerlasttest

c) Temperaturwechseltest
d)  Temperaturschocktest

e) Vibrationstest

f) Feuchtetest

g) Pressure Cooker Test
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h) Eintauch-Schocktest

Aufgabe 7.8

Welche elektrischen Messverfahren werden zur Analyse von Schddigungen in elektrischen
Anschlusskontakten von Bauelementen eingesetzt?

a) High Voltage Test (HV)

b) Surface Insulation Resistance Test (SIR)
c) Zweidraht Methode

d) Leakage Test

e)  Vierdraht Methode

f) I-V-Test

g) Surge Test
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h) Breakthrough Voltage Test



Aufgabe 7.9

Welche Kontrastarten besitzt ein Lichtmikroskop zur

quergeschliffenen mikrotechnischen Objekten?

a)
b)
c)

d)

f)

g)
h)

Auflicht

Durchlicht

Hellfeld

Dunkelfeld
Polarisation
Differentialinterferenz
Intifisimalinterferenz

Quadranteninterferenz

Aufgabe 7.10

Beobachtung wichtiger Merkmale von
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Welche Kontrastarten besitzt ein Rasterelektronenmikroskop zur vergréfSerten Darstellung von

technischen Objekten?

a)

b)

d)
e)
f)
g)
h)

EBSD
EDX
SE
XRD
BSE
SIMS
Auger

Fluoreszenz

Aufgabe 7.11
Welche Effekte kénnen bei Wechselbeanspruchung auftreten? Was versteht man unter dem
Bauschinger-Effekt?

Aufgabe 7.12
Wie hangen Verformungsverhalten und Schadigungsverhalten miteinander zusammen? Welche
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Moglichkeiten gibt es, mechanische Schadigungsmechanismen in einem Bauteil auszulésen?



Aufgabe 7.13
Welche Arten der Schadigungsbewertung existieren?

Aufgabe 7.14

In welche verschiedenen Kategorien von Umweltpriifungen wird unterschieden? Welche konkreten
Umweltprifversuche gehdren zu diesen Kategorien?

Ordnen Sie den entsprechenden Umweltprifungen entsprechende Schadigungsmechanismen zu, die
durch diese Priifungen gezielt ausgelost werden sollen!



